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Введение 

Целью класса RG65 является содействие дружеской конкуренции в честной 
борьбе и инновациям в проектировании и строительстве небольших радиояхт. 

Для достижения этой цели политика класса RG65 состоит в том, чтобы иметь 
набор правил, который достаточно прост для понимания начинающими 
энтузиастами парусного спорта, достаточно широк, чтобы способствовать 
инновациям и противодействовать формированию типов, и поддерживается 
процедурами, основанными на доверии к спортсменам. 

Правила класса для класса RG65 являются «открытыми» правилами класса, в 
которых разрешено все, что конкретно не запрещено или не указано в Правилах 
класса. Отдельные правила могут требовать, ограничивать или запрещать по 
мере необходимости. 

 

Желая сделать класс как можно более открытым, мы все должны стараться 
работать в «духе» этих правил и, если требуется интерпретация правил или 
поправки, вы должны обращаться к ним по соответствующим каналам. 

Это введение не является частью Правил 
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Часть А.  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ  

Раздел А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

A.1.  ЯЗЫК 

A.1.1  Официальным языком класса является английский, и в случае спора о 
неправильном переводе, английский текст имеет преимущественную силу. 

A.1.2  Любые рисунки показаны только для облегчения толкования настоящих Правил. 
Если рисунок противоречит какому-либо тексту настоящих правил, текст имеет 
преимущественную силу. 

A.1.3  Слово «должен» является обязательным, а слово «может» — разрешительным. 

A.1.4  За исключением случаев, когда термин используется в заголовках, когда термин 
печатается «подчёркнутым», применяется определение, данное в настоящих 
правилах класса. 

A.2.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Плавник Руль направления и/или киль. 

Лодка Парусная лодка, которая должна соответствовать правилам 
класса RG65. 

Сертификация Процесс подтверждения того, что используемое оборудование 

соответствует правилам класса, осуществляется либо путём 

самостоятельной сертификации, либо через официальную 

сертификацию. 

Правила класса Правила класса RG65 

Конституция Устав Международной ассоциации классов RG65 (ICA) 

КВЛ Конструктивная ватерлиния, определённая путём измерения 

корпуса, которая может не совпадать с истинной осадкой, когда 

лодка находится в воде. 

Марка соревнований Марка, нанесённая на мероприятии, чтобы обозначить, что 

предмет был одобрен организаторами соревнований. 

Корпус Обшивка корпуса, включая все внешние и внутренние 

неотъемлемые части конструкции, а также дельные вещи, 

связанные с этими частями. 

Меритель Меритель, признанный ICA и/или NCA/NCS. Меритель должен 

провести основные обмеры лодки и ею оснастки в соответствии с 

настоящими правилами класса. 

Монокорпус Лодка с одним корпусом 

Официальная 
сертификация 

Меритель может сертифицировать лодку и ею оснастку, что 
позволяет соответствующему NCA или NCS предоставить 
сертификат об измерении 
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Нормативные 
документы 

Правила RG65 ICA 

 

Оснастка Мачты, гики, краспицы, такелаж и паруса  

Самосертификация Методы, с помощью которых лодка и её оснастка объявляются её 

владельцем/спортсменом, что они соответствуют правилам класса. 

Часть рангоута Основная конструктивная часть (части) оснастки, к которой или от 

которой крепятся и/или поддерживаются паруса. 

 

А.3. СОКРАЩЕНИЯ  

ICA  Ассоциация Международного Класса RG65 

NCA Национальная Ассоциация Класса 

NCS Секретарь Национального Класса  

A.4. ОРГАНЫ  

A.4.1  Органом управления классом является ICA. 

A.4.2  Никакая юридическая ответственность в отношении этих правил класса или 
точности сертификации не возлагается на: 

ICA; 

любой NCA; 

любого NCS; 

любого мерителя. 

Никакие претензии, вытекающие из этих правил класса, не могут быть рассмотрены. 
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А.5.  АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КЛАССА 

A.5.1  Администрирование этих правил класса должно осуществляться ICA, который 
может делегировать администрирование NCA или NCS. 

А.6.  ГОНОЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

A.6.1  Помимо поправок, разрешённых в А.6.2, Гоночная инструкция может изменять эти 
правила класса только с предварительного согласия ICA. 
 

A.6.2  Гоночная инструкция или уведомление о гонке могут: 

A.6.2.1  указать максимальную допустимую глубину для лодок. 

А.7.  ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КЛАССА 

A.7.1  Поправки к этим правилам класса должны быть предложены в соответствии с 
Конституцией и Нормативными документами ICA. 

A.8.  ТОЛКОВАНИЕ ПРАВИЛ КЛАССА  

A.8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Толкование правил класса должно производиться в соответствии с Конституцией и 
Нормативными документами ICA. 

A.8.2  НА ГОНКАХ 

Любая интерпретация правил класса, требуемая на соревновании, может быть 
сделана техническим комитетом соревнования или группой, состоящей как 
минимум из 2-х мерителей, при условии, что ни один из этих мерителей не получит 
несправедливого преимущества перед остальными участниками. Такая 
интерпретация действительна только во время соревнований, и орган-организатор 
должен, как только это будет практически возможно после соревнования, 
проинформировать ICA. 

А.9. СЕРТИФИКАЦИЯ  

А.9.1  Сертификация  

Сертификация лодки посредством самосертификации или официальной 
сертификации, требующей от владельца лодки или мерителя заявления о том, что 
все компоненты лодки соответствуют правилам. 

A.9.2 Декларация о сертификации 

Декларация о сертификации должна быть сделана с использованием форм, 
предоставленных ICA, и должна быть представлена официальным лицам 
соревнований по их запросу. 
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A.9.3  Регистрационный номер лодки и сертификат лодки 

A.9.3.1  После сертификации NCA или NCS могут предоставить номер лодки; 

A.9.3.2  После официальной сертификации NCA или NCS могут выдать сертификат 
лодки. 

А.10.  СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ КЛАССА 

A.10.1  Лодка перестаёт соответствовать правилам класса в случае: 

A.10.1.1  использование снаряжения, которое не соответствует или приводит к 
несоответствию лодки ограничениям правил класса; 

A.10.1.2  изменение правил класса, которое приводит к тому, что используемое 
снаряжение перестаёт соответствовать требованиям, за исключением 
случаев, когда снаряжение соответствовало правилам класса, 
действовавшим во время его предыдущей сертификации. 

А.10.2  Лодка, которая перестала соответствовать правилам класса, может быть 
приведена в соответствие путём замены снаряжения, не соответствующего 
правилам класса, на снаряжение, которое им соответствует. 
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Раздел B. ДОПУСКАЕМЫЕ ЛОДКИ 

Чтобы лодка могла участвовать в гонках, она должна соответствовать правилам, 
изложенным в этом разделе. 

B1. ПРАВИЛА КЛАССА И СЕРТИФИКАЦИЯ 

B1.1 Лодка должна: 

B.1.1.1 соответствовать правилам класса; 

B.1.1.2  иметь действительный Сертификат; 

(a) NCA или NCS после сертификации мерителя; 

(b) владельцем или спортсменом после самосертификации. 

B.1.1.3  иметь действительные сертификационные Марки в соответствии с 
требованиями; 

B.1.1.4  на национальном, континентальном или международном мероприятии иметь 
действующий сертификат, выданный NCA или NCS 
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Часть B.  ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
Спортсмен и лодка должны соблюдать правила Части В во время гонок. 

Сертификационный контроль для проверки соблюдения правил Раздела С не является 
частью сертификации.  

Проверка снаряжения используется для проверки соблюдения правил Раздела C. 

Раздел C. УСЛОВИЯ ДЛЯ ГОНОК 

С.1. СПОРТСМЕН  

С.1.1 Ограничения  

С.1.1.1  Только один спортсмен должен управлять лодкой. 

С.1.1.2  Спортсмен не может быть заменён во время соревнования. 

С2. КОРПУС  

С2.1 Ограничения  

C.2.1.1  Геометрия корпуса не может быть изменена во время соревнований. 

C.2.1.2   Во время соревнования должен использоваться один и тот же корпус, за 
исключением случаев, когда корпус был утерян или повреждён без 
возможности восстановления. 

C.2.1.3  Замена корпуса может быть произведена только с одобрения гоночного 
комитета, который затем должен удалить или аннулировать любую Марку 
соревнования, нанесённую на заменённый корпус. 

C.3.  ПЛАВНИКИ  

C.3.1  Ограничения  

C.3.1.1 Во время соревнования должны использоваться одни и те же плавники, за 
исключением случаев, когда плавники утеряны или повреждены и не 
подлежат ремонту. 

C.3.1.2 Замена плавников может быть произведена только с одобрения гоночного 
комитета, который затем должен удалить или аннулировать любую Марку 
соревнования, прикреплённый к заменённому плавнику. 

С.3.2  Исполнение 

Плавники: 
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C.3.2.1 содержащие балласт или образующие его, не должны поворачиваться 
относительно корпуса; 

C.3.2.2 прилагается к корпусу центральной плоскостью; 

C.3.2.3 не должны выступать за пределы корпуса относительно КВЛ спереди и 
сзади; 

C.3.2.4 Не должен выступать за пределы ширины корпуса; 

C.3.2.5 нельзя смещать, шарнирно сочленять, втягивать или выдвигать. 

C.4. РАНГОУТ 

C.4.1 Ограничения 

C.4.1.1 Во время соревнований должно использоваться не более четырёх 
комплектов рангоута. 

(a) Части рангоута утерянные или повреждённые без возможности ремонта, 
могут быть заменены только с одобрения гоночного комитета, который 
затем должен удалить или аннулировать Марку соревнования, 
прикреплённую к заменённому предмету. 

С.4.2 Исполнение 

Рангоут не должен выступать вперёд или назад корпуса по отношению к КВЛ. 

С.4.3 Размеры 

Расстояние от самой высокой точки любой мачты до хотя бы одной точки на 
осевой линии палубы не должно превышать 110 см. Флюгер исключается из этого 
измерения. 

C.5. ПАРУСА  

C.5.1 Ограничения  

C.5.1.1 Во время соревнований должно использоваться не более четырёх (4) 
комплектов, каждый из которых состоит из одного или нескольких парусов. 

C.5.1.2 Парус одного комплекта не должен использоваться с парусом другого 
комплекта. 

C.5.1.3 Парус не должен отсутствовать на рангоуте. 

C.5.1.4 Брать рифы запрещено. 

C.5.1.5 Гоночный комитет может заранее прикрепить к парусам Марку 
соревнования. 

C.5.1.6 Когда парус утерян или повреждён и не подлежит ремонту, он может быть 
заменён только с одобрения гоночного комитета, который затем должен 
удалить или аннулировать любую Марку соревнования, прикреплённую к 
заменённому парусу. 
 

C.5.2 Идентификация 

C.5.2.1  Знак класса, идентификационные номера и национальные буквы должны 
быть показаны в соответствии с H2  
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C.6. ОБОРУДОВАНИЕ  

С.6.1 Оборудование управления лодкой  

C.6.1.1  Должно использоваться не более двух каналов управления. 

C.6.1.2 Сервопривод управления рулём должен управлять только рулём 
направления. 

C.6.1.3 Сервопривод управления шкотом должен управлять только парусом(ами). 

C.6.1.4 За исключением случаев, когда это достигается с помощью механических 
систем, соединённых с сервоприводом, автоматизированное управление 
парусным вооружением и/или парусами, а также автоматизированное 
рулевое управление и/или навигация запрещены. 

C.6.1.5 Бортовые камеры и/или использование изображений из любых источников 
во время гонок запрещены. 

C.6.1.6 Радиопередачи с лодки во время гонок запрещены. За исключением 
установления сервисной обратной связи радиоуправления: информации о 
местоположении блока управления, мощности сигнала и информации о 
состоянии батареи, 

Раздел D. КОРПУС 

D.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

D.1.1  Правила 

Корпус должен соответствовать действующим правилам класса. 
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D.2. КОРПУС 

D.2.1 Размеры 

D.2.1.1 Максимальная длина корпуса составляет 66.1 см. 

D.2.2  Материалы 

D.2.2.1 Все используемые материалы должны быть легальны, 
коммерчески доступны и использоваться без ограничений на 
территории эксплуатации лодки. 

D.2.2.2 Носовая часть не менее первых 0,4 см длины корпуса должна 
быть изготовлена из эластомерного материала. 

D.2.2.3 Эластомерный материал в В.2.2.2 должен быть минимум 0,3 см. 
по ширине в этой точке. 

D.2.3  Конструкция 

D.2.3.1 Корпус должен быть монокорпусом. 

(a) Кроме креплений для плавников, корпус не должен иметь: 

(i) пустот в ватерлинии; 

(ii) пустот в профиле ниже КВЛ; 

(iii) впадины в плане, превышающие 0,3 см; 

(iv) углубления в профиле под ватерлинией, превышающие 0,3 см; 

(v) поперечные впадины в нижней части корпуса, превышающие 0,3 см при измерении 

параллельно ватерлинии. 

D2.4  Дельные вещи 

Дельные вещи не должны выступать за пределы корпуса. 

Раздел E. ПЛАВНИКИ 

E.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

E.1.1 Правила 

Плавники должны соответствовать действующим правилам класса. 

E.1.2 Материалы 

Все используемые материалы должны быть легальны, коммерчески доступны и 
использоваться без ограничений на территории, где эксплуатируется лодка. 
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Раздел F. РАНГОУТ 

F.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

F1.1. Правила  

Рангоут должен соответствовать действующим правилам класса. 

F.2. ЧАСТИ РАНГОУТА  

F.2.1 Размеры частей рангоута  

Максимально допустимое сечение основной конструктивной части рангоута 
(мачты и гики) и суммарное сечение в местах постоянного соединения составляет 
1,2 см. 

F.2.2 Дельные вещи рангоута 

Дельные вещи рангоута, не являющиеся частью самого рангоутного дерева, не 
имеют ограничений по поперечному сечению при условии, что они не используются 
для необоснованного увеличения площади паруса и т.п. 

Раздел G. ПАРУСА 

G.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

G.1.1 Правила 

Паруса должны соответствовать действующим правилам класса. 

G.1.2  Сертификация 

Следующие марки должны присутствовать:  
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G.1.2.1 на фаловом углу паруса буквенно-цифровая марка для определения 
комплекта парусов в сертификационных документах; 

G.1.2.2 на галсовом углу площадь паруса в квадратных сантиметрах с 
округлением до одного десятичного знака; 

G.1.2.3 постоянные отметки, указывающие крайние точки и особые точки делений, 
используемые для расчёта площади поверхности. 

G.1.3 Сертификационный контроль и осмотр снаряжения 

G.1.3.1 При сертификации и проверке оборудования: 

(a) латы снимать не нужно; 

(b) штаги диаметром не более 0,1 см внутри передней шкаторины удалять не 
нужно; 

(c) колдунчики, выходящие за края паруса, не учитываются; 

(d) прерывистые крепления на передней шкаторине не учитывают, если их 
общая длина, измеренная вдоль передней шкаторины, не превышает 15 % 
длины передней шкаторины, а самое длинное крепление не более чем в 
два раза превышает самое короткое. 

G.2. ПЛОЩАДЬ ПАРУСОВ 

G.2.1 Ограничение 

Измеренная площадь парусов каждого комплекта не должна превышать 2250 см2. 

G.2.2 Расчёт 

G.2.2.1 Измеренная площадь паруса каждого комплекта представляет собой сумму 
площадей парусов, используемых вместе в каждом комплекте. 

G.2.2.2 Весь материал паруса должен быть включён в расчёт площади паруса, за 
исключением любого сегмента дуги, который может быть исключён в 
соответствии с пунктом H.3.1.3. 

Раздел H. ИЗМЕРЕНИЕ 

H.1. ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЁТЫ 

H.1.1 Линейные измерения должны производиться в сантиметрах и округляться до 
одного десятичного знака. 

H.1.2 Расчётные значения в квадратных сантиметрах округляются до одного 
десятичного знака. 

H.1.3 Максимальные и минимальные значения ограничений в правилах класса 
принимаются за абсолютные предельные значения. 
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Часть С. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Н.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРУСА 

H.2.1 Отображение 

Н.2.1.1 Лодка должна нести на своём гроте знаки отличия класса согласно H.2.3 

H.2.1.2 Лодка должна отображать на своём гроте национальные буквы, если это 
требуется и в соответствии с Н.2.2 и Н.2.4. 

H.2.1.3 Лодка должна иметь на всех парусах номер паруса, как указано в H.2.3 и 
H.2.4. 

H.2.2 Национальное обозначение 

H.2.2.1 На международных мероприятиях должны использоваться национальные 
буквы, обозначающие страну: 

(a) принадлежности NCA/NCS; 

(b) страны жительства владельца; 

H.2.2.2 может применяться на любом другом мероприятии 

H.2.3 Парусный номер 

Н.2.3.1 Номер на парусе должен состоять из двух цифр. 

H.2.3.2 Номер паруса должен состоять из двух последних цифр номера, 
присвоенного NCA или NCS и могут быть: 

(a) личный номер спортсмена RG65; 

(b) регистрационный номер лодки; 

(c) личный номер владельца RG65; 

(d) парусный номер RG65 

H.2.3.3 Однозначным числам должен предшествовать ноль. 

H.2.3.4 На соревновании, когда возникает конфликт между номерами на парусах 
или, когда номер на парусе может быть неправильно прочитан, гоночный 
комитет может потребовать, чтобы номера на парусах одной или 
нескольких лодок были заменены числовыми вариантами. 

H.2.4 Спецификация нумерации и букв на парусах 

H.2.4.1 Национальные буквы и номера на парусах должны быть написаны 
заглавными буквами и арабскими цифрами, чётко различимы и одного 
цвета. Цвет должен контрастировать с цветом полотна паруса. 
Настоятельно рекомендуется использовать шрифт Arial или подобный. 

H.2.4.2 Размеры шрифта цифр 

Измерения Минимум Максимум 

Высота номеров на парусах 8 см 11 см 

Толщина шрифта номеров парусов 0,8 см  

Расстояние между цифрами 1 см 2,5 см 
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H.2.4.3 Размеры шрифта букв 

Измерения Минимум Максимум 

Высота букв страны 4 см 5 см 

Толщина шрифта букв 0,4 см  

Расстояние между буквами 1 см 2 см 

 

H.2.5 Расположение 

H.2.5.1  Знаки различия класса, номера на парусах и национальные буквы должны 
располагаться: 

(a) по обеим сторонам паруса; 

(b) по правому борту выше; 

(c) примерно горизонтально; 

(d) с интервалом не менее 3 см по вертикали между номерами/буквами на 
противоположных сторонах паруса. 

H.2.5.2 Знак класса должен располагаться в верхней части ⅓ паруса. 

Н.2.5.3 Номера на парусах должны располагаться в середине ⅓ паруса. 

Н.2.5.4 Национальные буквы должны располагаться в нижней части ⅓ паруса. 

H.2.5.5 Номера на парусах должны располагаться таким образом, чтобы перед 
номером на парусах оставалось место для одного числового префикса. 

H.2.6 Корректировка нумерации и надписей на парусах 

H.2.6.1 Если размер паруса препятствует выполнению вышеуказанных правил, они 
должны быть изменены следующим образом и в следующем порядке 
старшинства: 

(a) номера на парусах могут находиться ниже указанной линии. 

(b) интервал по вертикали между номерами на парусах и национальными 
буквами и/или расстояние между национальными буквами может быть 
уменьшен не менее чем до 1 см. 

(c) высота букв страны может быть уменьшена до 3 см или отсутствовать. 

(d) вертикальный интервал номеров на парусах может быть уменьшен, но не 
менее 1 см. 

(e) высота номеров на парусах может быть менее 7 см, но не меньше 6 см. 

H.2.7 Знак класса 

H.2.7.1 Знак класса, нанесённый на паруса, должен иметь высоту не менее 4 см. 

H.2.7.2 Знак класса высотой более 4 см должен сохранять пропорции показанного 
примера. 
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Н.2.8 Чертежи 
 

H.2.8.1 Примеры идентификации паруса 
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Н.3. ОБМЕР ПАРУСОВ 

Н.3.1 Измерение 

Н.3.1.1 Для расчёта площади паруса каждый парус должен быть разделён 
на трапеции, треугольники и/или дуги. 

Н.3.1.2 Трапеции, треугольники и дуги должны включать весь материал 
паруса. 

Н.3.1.3 Если кромка паруса образует дугу менее 0,2 см на кромке трапеции 
или треугольника, то отрезок полученной дуги в расчёт поверхности 
не включают. 

Н.3.1.4 Радиус сегмента дуги должен быть постоянным. 
 

H.3.2 Общая площадь паруса должна быть суммой всех трапеций, треугольников и 
сегментов. 

Н.3.3 Поперечная ширина должна измеряться: 

Н.3.3.1 на парусе с двойной передней шкаториной: с установленной мачтой, 
до передней шкаторины или до передней кромки мачты, вдоль всей 
длины в зависимости от того, что даёт больший размер; 

Н.3.3.2 на парусе с передней шкаториной, установленной в ликпаз мачты, 
до задней кромки мачты; 

Н.3.3.3 на других парусах – до передней шкаторины. 

Н.3.4 Расчёт  
 

Н.3.4.1 Частичные смежные площади, рассчитываются следующим 
образом: 

Н.3.4.2 Простые трапеции  
(𝐵0 + 𝐵1) × ℎ

2
 

Н.3.4.3 Треугольники  
𝑏𝑡 × ℎ𝑡

2
  

Н.3.4.4 Сегменты дуги: 
𝑐 × 𝑓

1.5
 

Где: 
 

В0, В1, . . ., Bn = ширина трапеции  
h = высота трапеции  
bt = основание треугольника  
ht = высота треугольника  
c = хорда сегмента дуги  
f = высота сегмента дуги 
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H.3. 5 Обмер 

Н.3.5.1 Каждый парус должен иметь постоянные марки, указывающие крайние точки 
и особые точки делений, используемые для расчёта его поверхности. 

Н.3.5.2 Размеры измеряются от края до края паруса. 

H.3.5.3 К парусам должно быть приложено минимальное натяжение, необходимое 
для устранения складок вдоль обмеряемого размера. 

Н.3.5.4 При проверке заявленных размеров допускается допуск: 

(a) 0,5 см при общих размерах от точки шкотового, галсового и фалового углов; 

(b) 0,2 см в частных измерениях (основания, высоты, дуги частей измеряемой 
площади). 

H.3.5.5 Любой допуск размеров не должен приводить к тому, чтобы общая 
измеренная площадь парусов превышает ограничение площади паруса, 
указанное в G.2.1. (2250см см2) 
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H.4. ОБМЕР КОРПУСА 

H.4.1  Измерительный стенд 

Корпуса должны быть измерены с использованием стенда, который позволяет 
измерять длину корпуса относительно конструкторской ватерлинии корпуса. 

H.4.1.1  Ступенька шириной 3 см внутри каждого торца стенда используется для 
установления КВЛ. Ступенька может иметь прорезь 0,6 см для размещения 

руля. 

 

 

 

H.4.1  Поперечные полости корпуса 
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H.4.3  Носовой кранец 

Правила класса требуют, чтобы по крайней мере 0,4 см передней части корпуса 
были изготовлены из эластомерного материала. 

На следующих рисунках показано, какие формы кранцев допустимы, а какие нет. 
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Н.5.  ОБМЕР РАНГОУТА 

H.5.1  Измерение высоты рангоута 

H.5.1.1 Для измерения наивысшей точки рангоута используют шнур длиной 110 см. 
Шнур от наивысшей точки должен касаться, по крайней мере, 1 точки 
корпуса по диаметральной плоскости. 

H.5.1.2 Примеры наивысших точек рангоута 
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H.5.1.3 Измерение максимальной высоты рангоута 

 

H.5.2  Диаметр деталей рангоута 

H.5.2.1 Поперечные сечения рангоута 

  



 

 

Стр. 24 
© 2022, RG65 ICA January 2022 Version 2022.1 /перевод В.Н. Дрючков (Bolshoy)/ 

 

Н.6.  СЕРТИФИКАЦИЯ 

H.6.1  Формы сертификации 

H.6.1.1  Используемые формы сертификации должны быть версией форм, 
опубликованных на веб-сайте ICA во время сертификации. 

H.6.1.2  Формы могут использоваться для самосертификации и официальной 
сертификации. Декларация мерителя должна быть заполнена только в том 
случае, если сертификация проводится мерителем ICA, NCA или NCS. 

H.6.2  Сертификация лодки 

H.6.2.1  Форма сертификации лодки действительна только для корпуса и оснастки, 
которые были измерены. 

H.6.2.2  Форма сертификации корпуса должна сертифицировать только 1 корпус и 
максимум 4 комплекта парусов с рангоутом. 

H.6.2.3  Дополнительные комплекты рангоута могут быть сертифицированы с 
использованием дополнительных форм сертификации без заполнения 
раздела формы сертификации корпуса 

H.6.2.4  Формы сертификации в формате PDF доступны на веб-сайте RG65 ICA. 

 


